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Le role de la place de ’Europe

. - ...et son évolution Comment donner la place aux piétons ? TRANSITEC
aujourd’hui...

...le principal p6le d'échange de I'agglomération
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Le role de la place de ’Europe
; shui 1/4
aujourd’hui...

...un espace majeur sur plusieurs niveaux

® Des cheminements complexes qui
s'entrecroisent sur plusieurs

niveaux.
* Des itingraires pietons peu lisibles.
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...et son évolution
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Comment donner la place aux piétons ?
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Le role de la place de ’Europe

. o lZy ...et son évolution Comment donner la place aux piétons ?
aujourd’hui...

...|a porte d’entrée au quartier du Flon
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Comment donner la place aux piétons ?

VY ...et son évolution

Le role de la place de ’Europe

...avec une circulation motorisée bien présente
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Le role de la place de I’Europe aujourd’hui...
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Comment donner la place aux piétons ? + TRANSITEC
Le pble d'échange va encore se renforcer

Ouchy-Olympique ;‘;

B Echallens / 1"*.* Epalinges,
\:\Bercher

\ Croisettes

" A
i \\Blecherette
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i
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It
v Lausanne-Gare

placa Centrale

= A |'horizon 2030, arrivée de deux nouvelles lignes
structurantes & |'échelle de I'agglomeération
lausannoise : le t1 et le m3.

e Lin nouvel obstacle a franchir entre les quartiers
Bel-Air et St-Frangois et la place de I'Europe créé
par le futur terminus du t1.

Clochatte
Légende : R
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Le role de la place de I’Europe aujourd’hui...

...et son évolution 28 Comment donner la place aux piétons ?
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L'arrivée du tram avec son terminus
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Le role de la place de ’Europe aujourd’hui... ...et son évolution 2/Z/8 Comment donner la place aux piétons ? + TRANSITEC

L' espace qui sera utilisé par le terminus du tram

>
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...et son évolution Les enseignements a retenir + TRANSITEC
Compter, analyser et estimer

Bel-Air / St-Laurent : Total déeplacements Place de I'Europe :
~ 15'650 dépl./h
i nts | HPS)
e Déplacements
Elon ' /;_': accés aux’ TP :
J ~9'000 dépl./h (+70%)
Place
Gefitraio 7N Déplacements
C’“ transbordements TP-TP :
\~_/ ~4'850 dépl./h (+90%)
Déplacements
inter-quartiers :
/—’ ~1'800 dépl./h (+50%)
Montbenon

St-Francois
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...et son évolution

Comment donner la place aux piétons ? €/ 8 Les enseignements a retenir

Comparer les flux entre les modes

Piétons en transbordement
En souterrain

Piétons passant a un
moment en surface
~12’500 p/h

Véhicules motorisés
Sans arrét :
~1’000 uv/h .

Dont bus
et trams

Véhicules motorisés ~3'800
Avec arrét : o/h
~100 uv/h *

Vélos: @
~500 v/h ?

+ TRANSITEC
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...et son évolution Les enseignements a retenir + TRANSITEC
Identifier les problemes potentiels de surcharge

- ) ) Pt NG ¢ T i, W T s T g - T S
‘ S - [Lesende: Effets 1 des flux piétons
\ o o L— Obijets batis / infrastructurelles contraignants o Canalisation des flux par I'escalier
®e®e Représentation des flux piétons toujours valable alors qu'il débouche sur
t = i ! e un quai de tramway fortement occupé

Canalisation des flux par les aérations du
LEB toujours valable

Canalisation des flux entre la nouvelle
émergence du m3 et la verriére

Canalisation des flux par la traversée
pigtonne possible a un seul endroit

Canalisation des flux par les rails de
tramway et les quais

Effets de goulets pour les flux piétons
Q Goulet est-ouest des aérations du LEB
maintenu dans |'état projeté

@ Goulet est-ouest des liaisons verticales
d'accés au LEB, maintenu dans |'état
projeté

@ Goulet nord-sud maintenu dans |'état
projeté

3 @ Nouveaux goulets crées par
i I'émergence du m3

| cheile [m] L = £ : : ) X 2 B, | G Nouveau goulet créé par les quais du t1
{0 10 20 40 i ‘ . : i : e :
2] 2 Y ; Ly e =il v

Do,
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Comment donner la place aux piétons ? €/ 8 Les enseignements a retenir + TRANSITEC

Quantifier 'occupation de I'espace

...et son évolution

| Légende :

Niveau de confort :

I =émement insuffisant
I Tics insuffisant i
I Limite
I Satisfaisant

Bon

Echelle des valeurs :
unité [pné‘ronsfh]

I'Europe
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...et son évolution Comment donner la place aux piétons ? €/ 8 Les enseignements a retenir + TRANSITEC

Concevoir des principes-cadres (accessibilité piétonne)

Légende :

‘i‘_‘.“ Liaisons piétonnes & assurer au niveau de la
place de I'Europe / du Grand-Pont

Rue Pichard

Zones "hors flux" devant accueillir des
usagers stationnaires, de délassement,
d'attente ou evenementiel

Place . Liaisons vericales existantes

Pépinet . ; . .
. Liaisons verticales a etudier

LALLTR

L

Ascenseurs prives, ne devant pas étre
indispensables aux PMR

!
LT

(L

4y Mezzanine actuelle permettant les
transbordements m2 - LEB sans passer par
la surface

ftu
i
|

;;.f (l |||||}- Mezzanine a etudier pour permettre les
fransbordements LEB - m2 - m3, de
soulager les flux en surface, de misux
accueillir les voyageurs depuis la place et

d'amélicrer la lisibilité de l'interface

'l’j
ﬁ um,‘,,’ f
Vi -

St-Francois

Echelle [mM]

— —
0 10 20 40

[
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...et son évolution Les enseignements a retenir + TRANSITEC
Concevoir des principes-cadres (accessibilité en TP)

Légende :

Péles génératsurs de flux piétons en
surface, lies aux axes forts de transports
publics urbains

Rue Pichard

= == Connexions piétonnes a assurer
al'air libre / en ouvrage

4=P/+++: Circulation maintenue pour la ligne TL 22
(avec prolengement possible sur l'av.
Jean-Jacques Mercier) et pour certains
vehicules motorises / avec possible zone de
traversés libre

D Emplacements possibles pour I'arrét du bus
TL 22 & metire en relation avec des axes
forts mais surtout 2 amenager de facon a
ne pas géner les flux pigtons et a bien
desservir les destinations locales

+, Zones "hors flux" devant accueillir des
" usagers stationnaires, de délassement,
d'atlente ou evénementiel

. Liaisons verticales existantes

. Liaisons verticales a etudier

ey |jaisons pigtonnes & assurer entre les
places, pour faciliter I'accés avec les poles
générateurs

St-Francois

Echelle [m]
N

0O 10 20 40
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Comment donner la place aux piétons ? ¢JZN Les enseignements a retenir

Analyser les flux piétons sans mesures...

...et son évolution

+ TRANSITEC

\ N
NG N Bgl-Alr > ‘\\ Rue e | 'axe est-ouest devrait faire face a une
_ Ruede \ A Pichard succession de goulets importants dans
Genéve N R N\ 1 | I'etat “fil-de-l'eau’”.
- - \ N | | ’ = T
\“-\ X N | * En effet, il présente peu d'itinéraires
" ‘/' N,
N \
R v \\ J
. —
N

alternatifs et constitue donc un passage
obligé pour de nombreux flux.

* Sur la place de |'Europe, les flux aux goulets

sont de |'ordre de 1'500-1'600 pigtons/h,
S | pour des largeurs libres de seulement
R | Place 4,7 m.
\ ]~ T * Sous les arches, le flux atteint environ
o SN [/ e \ | 3'000 piétons/h. I est primordial que ce flux
N\ "'- . . .
O\ ,;’ N \\ | se repartisse naturellement entre trois
’ Ji \ [P\ arches,
700 200 a2 Place \ \
/ 0 59 Centrale \ | Rue
e . \ S Centrale
. 600 \ £ L
.-’/. .
Avenue y . ; e o B~ = I
J.-J.-Mercier \ % A L e ’/'
I e 272 e /| B
.f/.' =y f
P I'I
o
m2 ; ‘ ' 1
mi i i‘ q: 'i
m2 -~ ! \
f = -~ \ \
L —— P\
1 = I"\ \‘x Légende :
- Escaliers du \ \
Grand-Pont \ \\ : obstacle
1
\ - flLix de transbordement TP — TP
“'-._ el flLx d'acces aux transports publics
- flLix inter-guartiers
Echelle [m] St-Frangois wmmm e ftinéraire alternatif
BN
0 10 20 40 0] total des flux au goulet [pigtons/h]
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Comment donner la place aux piétons ? ¢JZN Les enseignements a retenir

...et les comparer a I'état « avec mesures »

...et son évolution + TRANSITEC

. Bel-Air _ '\\

I N Rue s | es trois goulets de la place de I'Europe
S \ G- Pichard : Sl :
_ Ruede \ Nt ] sont résolus avec le scénario propose.
ané_ve \‘x N\ * || ne s'agit pas tellement d'une mellleure
N N\ répartition des flux mais bel et bien d'une

action sur les contraintes baties.

¢ [ es flux passant sous les arches restent
extrémement eleves et il s'agit toujours de

\ viser de les répartir naturellement entre trois

arches grace a |'aménagement du coin sud

\ Place de la place Centrale.
oy . Pépinet
Voie du e
Chariot m\
'\]h 'l\’} N
Place \ \
700
Centrale \,_ Ce?ult’reale
600 K //./ Sl
r/*
— o1 o
Avenue - B = /
J.-J.-Iinir(t_:ler /j‘:.<‘>__. ' = r.- A S/ L (d
= ! — Ce lieu reste un “point chaud".
] —— < 5 e
[ 10 T ]
[ [, ) =< R N\ [} §
i [ EER N Svmdac il U et AV S | i
m1 g s H . : 7 N {
m2;' e ;//q— \ \
— \ _
f‘-—_.__ '\ Légende :
e 2 \
- Escaliers du \ ,\ [ obstacle
Grand-Pont \ \ B  nouvelle liaison verticale
\ > nouvel accés a l'interface
\ e flUx de transbordement TP - TP
e fiLix d'accés aux transports publics
M St m— flLiX iNter-quartiers

0 10 20 40

«===== {tinéraire alternatif
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Les enseignements a retenir + TRANSITEC
Evaluer les ameéliorations induites par les mesures

...et son évolution

o = Légende :

_f:; Niveau de confort :

@ I cxiemement insuffisant

3 B Tr2s insuffisant i
B Limite

= Satisfasant

Echelle des valeurs :
unité : [piétons/h] \'

5000-

C}@nq?ﬁvéde

avi -, 250 -2 E
A -Mercigr | ===de
i _Tﬁ;k

= (‘r!'g}'
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Les enseignements a
retenir
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...et son évolution Comment donner la place aux piétons ? Les enseignements a retenir 4/4 + TRANSITEC

Sion ne les compte pas, ¢ca ne compte pas !

=2 Planifier les espaces publics majeurs par le
JANN - traitement de la mobilité piétonne

Simplifier, aérer et diffuser
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Merci pour votre attention. TRANSITEC

optimiseurs de mobilite - uis 1854

)

Alberto Monticone TRANSITEC Ingénieurs-Conseils
alberto.monticone@transitec.net 4, avenue Auguste-Tissot - CH-1006 LAUSANNE
T+41(0)216525555 - F+41(0) 216523222

lausanne@transitec.net - www.transitec.net
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